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Funktion

CTC DRABANT ir en forrddsvattenvirmare for elek-
trisk uppviarmning. Drabant bestidr av en stilbe-
héllare, invindigt korrosionsskyddad med emalj.
Den finns i tre storlekar: Drabant 150, 200 och 300.

Uppvérmning av tappvarmvattnet sker med utanpa-
liggande varmeskoldar, vilket &r en fordel speciellt
dér hart eller aggressivt vatten férekommer.

Behallaren ar utvindigt forsedd med en formgjuten
polyuretanskumisolering. Detta ger -ytterst sma
stralningsférluster.

DRABANT levereras med erforderlig sidkerhetsut-
rustning inkl. blandningsventil monterad.

Vattentemperaturen i behallaren regleras med hjilp
av drifttermostaten, som &r instédllbar mellan 7 och
85°C. Vid leverans ir termostaten instilld pa 70°C,
vilket ocksd dr en rekommenderad arbetstemperatur.
Som sidkerhet mot termostatfel och torrtorkning finns
en temperaturbegrénsare.

Onskad varmvattentemperatur vid husets tapp-
stillen regleras med blandningsventilen. Denna &r
stillbar mellan 38 och 65°C.

DRABANT levereras kopplad for 380 V 3-fas 3kW och

dr omkopplingsbar till andra spanningar och effekter
enligt kopplingsschema i avsnitt "Elinstallation”.

Hogst upp. dir vatmet ar

som hetast, tas vattet in i

Vattnet stiger uppét efter- ]
hand som det blir varmare.

Det kalla vatmnet tas in i
botten av beredaren.

B

detta ror och fors genom
L beredaren.

Kontaktelement som virmer
upp vatmet i beredaren.
Elementen ligger utanpd
beredaren och kan dirfor
inte ta skada av vaunet.

Runt beredaren ligger et
tjockt lager isolering.

Hiir blandas det heta

vattnet med en del kall-

1

vatten, for att hilla den
temperatur du stillt in
blandningsventilen pi.

tas ut.

v
var

Ventiler inkl sidkerhetsutrustning.



Tekniska Data

Hojd (H) Bredd Djup Vikt Volym
mm mm mm kg liter
DRABANT 150 | 1230 600 620 85 145
DRABANT 200 | 1450 - 600 620 100 195
DRABANT 300 | 1900 600 620 135 295
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Som alternativ kan Drabant levereras med
vattenmatarkoppel.
27
UPPLADDNINGSTIDER
8o { orift- 80 80 / /
temp
70 { °c 70 70 4
60 - 60 A 60 S
o3
50 50 - 50
40 - 40 40 A
30 A 30 A 30 1
Effekt 1000W Effekt 1500 W Effekt 3000 W
20 - 20 A 20 A
10 A 10 1 10 A
Timmar Timmar Timmar
'2°4 6 8 10 12 14 16 18 20 "2'4 6 8 10 12 14 16 24 6 80
Max arbetstryck: 9 bar
Max tillaten drifttemp: 100°C
Max instéllbar drifttemp: 85°C
Effekt: 3 kW slbmsiabin:
Spénning: 380V 3~ | se "Elinstallation”
Skyddsform: IP 44



Rorinstallation

PLACERING

DRABANT ir godkind i skéljtdt utforande. Detta
innebér att vattenvarmaren far placeras i "fuktiga!
eller "vata" rum, som t ex tvittstuga, grovkok, bad-
rum, bastu eller mjolkrum. Vattenvirmaren far inte
utséttas for direkt vattensprutning frén t ex dusch
eller spolslang.

Montering far endast ske vertikalt enligt vidstiende
ritning.

P4 baksidan finns vertikal kabelridnna och rorslits for
underlédttande av ledningsdragning.

INKOPPLING
Montering av kall- och varmvattenrér gors i anslut-
ning (5) och (6) med klamringskoppling @22.

Vid utférande med vattenmitarkoppel énsluts in-
kommande kallvatten vid (23) och utgéende vid (24).

Vattenviarmaren ar forsedd med ventilrér med in-
byggd avstangningsventil/backventil (7) samt monte-
rad blandningsventil (9) och sidkerhetsventil (8).

Sakerhetsventilen (8) skall ha nedatriktad spilled-
ning av icke korrosivt material, som utan oldgenhet

avleder utbldst vatten. Spilledningen ska st4 i oav-
stdngbar forbindelse med avlopp och mynna synligt
over detta. Materialet i ledningar till och fran vatten-
védrmaren samt sidkerhetsventilens spilledning ska
vara utford i enlighet med bestimmelser som géller
VA-installation.

Installation ska utforas enligt gillande foreskrifter.
Kontrollera att ldckage ej uppstér vid anslutningar.

PAFYLLNING/AVTAPPNING

Pafyllning sker genom att ratt (7) vrides moturs.
Ventilen skall ldmnas i 6ppet ldge.

Avstidngning av varmvatten sker genom att vrida
ratten medurs.

Avtappning sker genom att vrida ratt (11) moturs.
Vattner rinner da i spilledningen till avloppet.

OBS! Bryt strommen fore avtappning.

Vid avtappning maste luftningsskruv (12) lossas
négra varv for att slidppa in luft i beredaren.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

. Huvudstrombrytare

. Termostat/Temperaturbegrinsare

. Aterstéllning temperaturbegrinsare
. Tariffviljare (endast pa utf Tariff)

- Kallvatten in ©22 kldmringskoppling
. Varmvatten ut 922 klamringskoppling
. Avstiangningsventil

. Sdkerhetsventil

. Blandningsventil 38-65°C
Spillvattenledning @15 klamringskoppling

Avtappningskran
Luftningsskruv
Virmeskold
Magnesiumanod
Kopplingsplint
Kabelgenomféring
Stallskruv (4 st)

Utforande med vattenmitarekoppel

21

Avstingningskran

22. Ansl R 1" for vattenmatare

23.

Ingdende kallvattenanslutning R 1"

- 24. Utgdende kallvattenanslutning

@22 klamringskoppling

Isolering
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Elinstallation

DRABANT ir internt fardigkopplad fran fabrik och
levereras som standard kopplad for 380V 3-fas.

- All ledningsdragning skall utforas enligt gillande
bestdammelser och under dverinseende av behérig
installator. 4 :

Elledningarna infors genom apparatskdpets botten
och anslutning till apparatplintar gors enligt kopp-
lingsschemat. Vattenvdrmaren ér- forsedd med
strombrytare, nagon stromstallare fordras darfor ej i
den fasta installationen.

Nedanstdende tabell visar olika inkopplingsalter-
nativ och dartill horande effekt och strom.

Kopplingsschema DRABANT 150, 200 och 300

Kopplings- Effekt (W) Strom (A)
alternativ

380V3 3000 4,6
220VN 3000 13,7
380V 2 1500 4

380V 2 1000 27

OBS! Vattenviarmaren skall vara helt fylld med vat-
ten innan strémmen far slis till
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220V
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3kW

® Piint2,5 mm? 16 A

@ strombrytare 380/220V 10/16A

® Termostat och temperatur-
begransare 380 V~ 20 A

@ Element 1000 W 220 V



Instrumentpanel

1. Huvudstrémbrytare
Bryter allpoligt strommen till elementen.

2. Drifttermostat
Drifttermostaten reglerar vattentemperaturen i
behallaren (7-85°C).
Rekommenderad instdllning 70°C (Déar det vita
faltet pa vredet slutar).

8. Aterstiillning av temperaturbegriinsare
Temperaturbegrinsaren ir instilld pa 95°C och
forsedd med manuell iterstillning.

Om temperaturbegrinsaren lost ut kan den ater-

DRABANT TARIFF
Tariffutforande levereras endast kopplat for 380 V 3-
fas.

For tariffstyrningen ansluts en 2-ledare 1,5 mm?®
mellan elleverantérens tariffmétare och plint 1 och 2
i DRABANT Tariff.

Tariffuret skall ha féljande funktioner:

Kopplingsschem
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stéllas genom att trycka in aterstéllningsknappen
nar vattentemperaturen sjunkit under 65°C.
Aterstillningsknappen sitter bakom en av plast-
propparna.

4. Tariffviljare (Endast pa utf Tariff)
Lage 0: Tariffviljare inkopplad (Automatisk om-
koppling vta tariffstyrning)
Lige 1: Tariffviljare bortkopplad (Kontinuerlig
uppviarmning) (Manuell styrning)

Hoégtaxa: Brytande funktion.
Detivattenvarmareninbyggda reldet bry-
ter da bort spanningen till varmeskéld-
arna.

Lagtaxa: Slutande funktion. Reldet i vattenvdrm-

aren fir d4 spédnning och kopplar in
viarmeskoldarna via termostaten.

a DRABANT 300 Tariff

@ @ @ @ Piint 2,5 mm? 16 A

@ strémbrytare 380~ 10 A

= @ Termostat och temperatur-
I begransare 380 V~ 20 A
it @ Kontaktor 380 V~ 20 A
=t 27% U man 220 V~
i 4 511018 ® Tarittvaijare 250 V~ 16 A
il ‘%m_,: ® Element 1000 W 220 V~
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Skotselanvisning

Vattenvirmaren skall vara helt fylld med vatten
innan huvudstrémbrytaren far slas till.

Igangsittning: Vattenvarmaren sidtts i funktion
' genom att strémbrytaren (1) vrids till lige 1.

OBS! Firsta gingen virmen slds pa forgasas binde-
medlet i isoleringsmaterialet varvid lukt kan uppsta.
Denna lukt forsvinner efter en tids drift.

Temperaturreglering: Onskad varmvattentemp-
eratur vid tappstéllet instélls med blandningsven-
tilens vred (9). Temperaturen kan stéllas mellan 38°C
och 65°C. Max temperatur 65°C ar for att forindra
olycksfall genom for hog varmvattentemperatur
(skallning).

Termostaten (2) dr stdllbar 5-85°C. Vid leverans &r
instéllningen ca 70°C (dar det vita filtet p& vredet
slutar). Hogre temperatur ger stérre varmvatten-
kapacitet men i gengild storre virmeforluster och
kortare livsldngd p& beredaren.

Léagre temperatur fir motsatt effekt. Stéll darfor inte
termostaten pa hogre temperatur dn vad ditt varm-
vattenbehov kraver.

Tariffstyrning: (Endast utférande Tariff) Med
tariffviljaren (4) i lage 0 tillats virmeskéldarna en-
dast att kopplas in d& signalen fran elleverantiorens

kopplingsur talar om att elpriset ar lagt.
Om varmvattenladdning énskas #dven vid hogtariff
stélles omkopplaren i lige 1.

Siikerhetsventilen (8) fordrar regelbunden tillsyn.

* Kontrollera funktionen minst 2 ggr/ar genom att

vrida ratten i pilens riktning tills ett snadpp hérs och
vatten kommer i spilledningen.

OBS! Det 4r normalt att sdkerhetsventilen 6ppnar
och sldpper ut sma méngder vatten via spilledningen,
speciellt efter en storre varmvattentappning.

Pafyllning sker genom att ratt (7) vrides moturs.
Ventilen skall lamnas i éppet lige. Avstdngning sker
genom att vrid ratten medurs.

Avtappning: Sting vattentillforseln genom att vrida
ratt (7) medurs. Oppna dérefter avtappningskranen
(11) och lossa luftningsskruv (12) nigra varv sa att
luft slapps inibehallaren. Vattnet rinner da ut genom
spillréret.

OBS! Bryt strommen och 1at vattnet svalna fore
avtappning.

Anodkontroll

Vattenviarmaren har ett invindigt korrosionsskydd
avemalj i kombination med skyddsanod. Beroende p&
~ faktorer som vattenkvalitet och vattentemperatur
forbrukas anoden olika fort och bor darfor kontrolle-
ras nigra ginger under beredarens livslingd. Den
forsta kontrollen bor ske inom 2-3 &r.

Vid anodkontroll: Sting kallvattentillforseln med av-
stdngningsventilen (7). Sank trycket i beredaren ge-
nom att 6ppna en varmvattenkran och sldppa ut lite
vatten. Ta bort plastpluggen 6ver anoden (14). Denna
kan sedan skruvas ur med en hylsnyckel NV 27.

Vid anodkontroll pa komplettutforandet, (med CTC
Electronic monterad p4 taket), kontrolleras den anod

som sitter i beredarens botten, framfor siker-
hetsventilen. Férst toms beredaren pa vatten, se "Av- -
tappning” ovan. Dérefter kan anoden skruvas ur med
en nyckel NV 27.

Om anodens medeldiameter understiger 15 mm skall
ny anod monteras.

Fore atermontering av anoden, applicera ny gang-
tétning pa anodens giinga.

Efter dtermontering alt montering av ny anod, kon-
trollera att géingan &r tat.

Anodkontroll skall utféras av behérig rorinstallatér.



Felsokning

* Inget vatten kommer ur varmvattenkranen?
1. Ar avstiangningsventilen (7) 6ppnad?

. * Enbart kallt vatten kommer ur varmvatten-
kranen.

1. Arstrommen pakopplad — strombrytaren (1)i lage
1?

2. Ar termostaten (2) ritt instlld?

3. Ar sikringarna hela?

4. P g astor varmvattenférbrukning har nytt vatten
¢j hunnit uppvdrmas — vinta en stund.

Vid tariffutférande maste tariffviljaren (4) stillas
pa lage 1 om man 6nskar virma vatten vid hog-
tariff.
5. Temperaturbegrinsaren har l6st ut.

Fackman ska tillkallas for undersékning av orsa-
ken. Temperaturbegrinsaren aterstilles genom
att trycka in aterstillningsknappen (3) bakom
plastpluggen i panelen.

OBS! Ingrepp i elinstallationen fir endast utforas av
behorig installatér.

Monteringsanvisning

for Drabant komplett

DRABANT komplett finns i tre storlekar: 150, 200 och
300 liters volym.

Beredarna ir forberedda att kopplas ihop med el-
panna CTC Electronic, som placeras pa beredarens
tak.

Tillsammans utgér enheten ett komplett uppvirm-
ningssystem for villabruk.

MONTERINGSGANG
01. Skruva av de svarta plastfstterna pa Electronic
sa att tapparna blir frilagda.

02. Stéll Electronic ovanpé Drabant s4 att tapparna
gar i Drabants gummihylsor (se skiss A).

03. Montera rér-krok (30) mellan Drabants fram-
ledning och Electronics framlednings/expan-
sionsanslutning. (Expansionsanslutningen plug-
gas, da slutet expansionskirl finns monterat
under Drabanten).

04. Montera rak koppling 20 x @22 (31) pa Elec-
tronics aterledning (plugga évre anslutningen).

05. Flytta ned den 6vre rorklammern (32) bredvid
den nedre.

06. Montera aterledningsror (33).

07. Montera vinkelkoppling @22 x 922 (34) pa Elec-
tronics spilledning och montera spillrér (35).

08. Still hela enheten pa plats och anslut till radi-
atorsystemet och tappvattensystemet.

09. Vattenfyll vattenvirmaren genom att opgna
péfyllningskran (7) och radiatorsystemet genom
att 6ppna pafyllningskran (38).
Sting denna kran efter pafyllning.

10. Kontrollera titheten pa samtliga kopplingar och
efterdrag om s& erfordras.
Isolera fram- och aterledningsréren.

Beroende pi hur enheten skall placeras kan
isoleringen av riren behéva goras innan enheten
stélls pa plats.

FOR OVRIG INSTALLATION OCH SKOTSEL GAL.-
LER DE SEPARATA ANVISNINGAR SOM FOLJER
RESPEKTIVE PRODUKT. 0O
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Oavsett var i Sverige du bor, kan var serviceavdelning
hjalpa dig vid ett eventuellt produktfel.

Kontakta dock alltid din installator f6rst.

Enertech tfn.0372/86700

CTCPARCA AB
LJUNGBY
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